
ชนิดของตลับลูกปืน 

ตลบัลูกปืนส ำหรับอตุสำหกรรมหนัก : Bearings For Heavy Industry 

 
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตอยูห่ลายจงัหวดัในประเทศ ทั้งการ

ผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ จึงท าใหเ้คร่ืองจกัรในระบบอุตสาหกรรม

มีบทบาทส าคญัมาก เพราะเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัท่ีเป็นก าลงัหลกัของการผลิตสินคา้ใหก้บั

ผูบ้ริโภค ดงันั้นการผลิตจึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง โดยตลบัลูกปืนชนิดน้ีจะสามารถรับความ

เคน้ไดสู้ง มีความทนทาน คงตวัสูงส าหรับกระบวนการขั้นตอนการผา่นความร้อน และมีอายท่ีุ

ยาวนานกวา่ตลบัลูกปืนธรรมดาถึง 4 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Deep groove ball bearings) 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตลบัลกูปืนเมด็กลมรอ่งลกึแถวเดียวเป็นตลบัลกูปืนที่มีการใชง้านโดยทั่วไป รอ่งรางวิง่ของทัง้วงแหวนใน

และนอกมลีกัษณะเป็นวงโคง้ (circular arcs) ซึ่งมีรศัมีโตกวา่ของเมด็บอล นอกจากแรงในแนว

รศัมีที่รบัไดแ้ลว้ ยงัสามารถรบัแรงในแนวแกนไดท้ัง้สองทิศทางดว้ยในงานที่ตอ้งการความเรว็สูงและ

สญูเสียพลงังานต ่าเนื่องจากแรงบิดต ่า ตลบัลกูปืนนีย้งัมีแบบเปิดฝาเหล็ก ซีลยาง ซึ่งอาจติดตัง้อยู่ทัง้

สองดา้นของตลบัลกูปืน โดยภายในบรรจจุารบีเอาไว ้ในบางครัง้อาจมีแหวนล๊อก (snap ring) อยู่

ที่ผิวนอกวงแหวนนอก และนิยมใชร้งัเหล็กเป็นสว่นมาก 

 

 

 

 

 



ตลบัลูกปืนส าหรับกระเด่ืองวาลว์ : Roller Rocker Arm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในอตุสาหกรรมยานยนต ์ปัจจบุนัไดพ้ฒันาประสทิธิภาพใหส้งูขึน้ ในอดีตการออกแบบในชดุของกระเด่ืองกดวาลว์

ในเครื่องยนต ์ใชบ้ชู (Bush) เป็นตวัลดความฝืด บชูดงักลา่วมีขอ้บกพรอ่งมากมายในการใชง้าน อกึทัง้ยงั

สญูเสียก าลงังาน และตอ้งใชน้  า้มนัในการหลอ่ลืน่เป็นจ านวนมาก ปัจจบุนัไดม้ีการพฒันาใหช้ิน้สว่นดงักลา่วมี

ประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านที่ ยาวงนานมากขึน้ โดยการปรบัปรุงมาใชต้ลบัลกูปืนแทน ตลบัลกูปืนส าหรบัชดุ

กระเดื่องกดวาลว์ของ NTN เป็นอปุกรณท์ี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนตใ์หส้งูขึน้ โดยช่วยลดก าลงังานที่

ตอ้งสญูเสียในการกดวาลว์ และยงัช่วยยืดอายกุารใชง้านของชิน้สว่นดงักลา่วใหม้ากยิ่งขึน้ คณุสมบตัิอกึประการ

หนึ่งของอปุกรณน์ี ้คือ สามารถใชง้านไดด้ีในสภาวะที่ระบบการหลอ่ลื่นของเครื่องยนตบ์กพรอ่ง 

 

 

 

 

 

 



ตลบัลูกปืนตุ๊กตา : (Bearing Units) 

 

 

 

 
ตลบัลกูปืนตุ๊กตาของ NTN ประกอบดว้ย ตลบัลกูปืนเมด็กลมรบัแรงในแนวรศัมี ซีลกนัฝุ่ นและตวัเสือ้ที่มีทัง้ชนิด

เหล็กหล่อคณุภาพสงู (High-Grade Cast Iron) และชนิดเหล็กแผ่นป๊ัมขึน้รูป (Press Steel) ส าหรบั

โครงสรา้งและลกัษณะรูปรา่งนัน้ มีมากมายหลายชนิด สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ผิวดา้นนอกของตลบั

ลกูปืน และผิวดา้นในของตวัเสือ้ตุ๊กตา ออกแบบใหม้ีลกัษณะโคง้มนเพื่อท าใหต้ลบัลกูปืนภายในสามารถปรบัแนวในการ

รบั ภาระได ้อปุกรณก์นัฝุ่ นท่ีติดตัง้อยู่กบัตลบัปืนประกอบดว้ยแผ่นซีล 2 ชัน้ ชัน้ในเป็นยางสงัเคราะหเ์สรมิดว้ยแผ่นเหล็ก 

(Synthetic Rubber Seal) ชัน้นอกเป็นฝาเหล็ก (Slinger) ที่มีการป๊ัมนนู เพื่อใหป้ระโยชนใ์นการตีกระจาย

ฝุ่ น เป็นการป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นหลดุลอดเขา้มาในตลบัลกูปืน ซึ่งฝาเหล็กขนดนี ้เป็นการคิดคน้และพฒันา รวมไปถงึลิขสิทธ์ิ

เฉพาะของ NTN เท่านัน้ คณุสมบตัิพิเศษที่มเีฉพาะตลบัลกูปืนตุ๊กตาของ NTN คือ การออกแบบตวัสกรูส าหรบัยึด

ตลบัลกูปืนใหแ้น่นกบัเพลา โดยใช ้?BALL-END SET SCREW? ประสิทธิภาพของชิน้ส่วนดงักล่าวไดผ่้านการ

ทดสอบการใชง้าน ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูกวา่ตวัล็อคชนิดอื่น ๆ และยงัสามารถใชง้านไดด้ีในสภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือนและ

แรงกระชากสงู ๆ 
 

 

 

 

 

 

 



ตลับลูกปืนกนัรุนเม็ดกลมรับแรงสองทศิทาง (Thrust ball bearings double 

direction) 

 

 

 

 

        

 

 

ส าหรบัตลบัลกูปืนกนัรุนเมด็กลมรบัแรงสองทิศทางนัน้จะมวีงแหวนสามวง วงแหวนกลาง (center 

ring) จะสวมตดิกบัเพลา ยงัมีตลบัลกูปืนกนัรุนเมด็กลมที่มีแหวนรองปรบัแนวไดเ้อง (aligning 

seat washer) อีกดว้ย ซึ่งแหวนนีจ้ะอยู่สว่นลา่งของแหวนรองตวัเรือน เพื่อรบัการเยือ้งแนวของ

เพลา หรือการตดิตัง้ที่ไม่พอดีโดยปกตแิลว้จะใชร้งัเหล็กป๊ัมขึน้รูปในตลบัลกูปืนขนาดเล็ก และรงักลงึขึน้

รูป ใชก้บัตลบัลกูปืนขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 



ตลบัลูกปืนส าหรับปลดคลตัช ์: Clutch Release Bearings 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลบัลกูปืนส าหรบัปลดคลตัช ์: Clutch Release Bearingsตลบัลกูปืนส าหรบัปลดคลตัชใ์นรถยนต ์

เป็นชิน้สว่นที่ติดตัง้อยู่ระหว่างเครื่องยนตก์บัชดุสง่ถ่ายก าลงั ซึ่งตวัตลบัลกูปืนดงักล่าวจะเป็นตวัรองรบั 

และกดชดุคลตัชใ์นขณะที่มีการตดัก าลงัระหว่างเครื่องยนตก์บัชดุสง่ถ่ายก าลงั บางสภาวะ จดุศนูยก์ลาง

ของการหมนุระหว่างชดุคลตัชท์ี่ติดตัง้อยู่ที่ชดุสง่ถ่ายก าลงัจะ แตกต่างกนั (เยือ้งศนูย)์ เมื่อมีการปลดคลตัช์

ภายใตส้ภาวะดงักลา่ว จะก่อใหเ้กิดการสะเทือนและเสียงที่ดงัขึน้ ตลบัลกูปืนส าหรบัปลดคลตัชข์อง NTN 

(NTN FCR Bearings) เป็นตลบัลกูปืนที่ไดร้บัการคน้ควา้และพฒันาออกแบบใหม้ีคณุสมบติัที่สามารถ 

ปรบัและประคองศนูยใ์นการหมนุไดเ้อง ในขณะที่ถกูใชง้าน โครงสรา้งของตลบัลกูปืนในต าแหน่งที่ตอ้งกด

สมัผสักบัชดุคลตัช ์ถกูออกแบบใหม้ีลกัษณะโคง้มนเพื่อรองรบักบัแนวประคองศนูย ์ส่วนภายในไดบ้รรจุ

จาระบีคณุภาพสงูเพื่อยืดอายกุารใชง้าน 
 

 

 

 

 



ตลบัลูกปืนเมด็กลมขนาดจ๋ิว : Miniature Ball Bearings 

 

 
 

 

 

 

ตลบัลกูปืนชนิดนีม้ีขนาดพิกดัของสดัสว่นต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ซึ่งจะมีทัง้ขนาดใน

ระบบเมตรกิ และระบบนิว้ โครงสรา้งโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ เป็นแบบมาตรฐานดงัเช่น 

ตลบัลกูปืนทั่ว ๆ ไป และแบบมีปีกที่ดา้นนอกของตลบัลกูปืน นอกจากนีแ้ลว้ แต่ละแบบที่กลา่ว

มายงัมีชนิดของฝาซีลใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสม ตลบัลกูปืนเม็ดกลมขนาดจิ๋วชนิดที่มีฝา

ปิดนัน้ NTN ไดบ้รรจจุาระบีคณุภาพสงู ไวภ้ายในเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งบรรจุ

จาระบีอีก จึงมีความสะดวกมากยิ่งขึน้ในการใชง้าน - การใช้งาน ตลบัลกูปืนชนิดนีม้ีขนาด

เล็กมาก เหมาะที่จะใชก้บัเครื่องจกัรต่าง ๆ ที่ถกูออกแบบโดยควบคมุ หรือจ ากดัขนาดใหม้ี

ความกะทดัรดั ตวัอย่างเช่น - อปุกรณค์อมพิวเตอร ์- เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องพิมพด์ีด - 

อปุกรณท์างการแพทย ์- วิทย-ุ เทป - ฯลฯ 
 

 

 

 



ตลบัลูกปืนตุ๊กตาแบบตวัเส้ือชนิด Rolled Steel : Bearing Units With Rolled Steel  

Housing  

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ: 
ตลบัลูกปืนชนิดน้ี ตวัเส้ือ (HOUSING) ผลิตจากเหลก็แผน่ขนาดหนา ผา่นการแปรรูปโดยใช้
วิธีการตดัดว้ยหวัตดัแก๊ส คุณสมบติัพิเศษเฉพาะของตวัเส้ือชนิดน้ีจะมีความแขง็แรงสูง 

กำรใช้งำน: 
ตลบัลูกปืนตุ๊กตาชนิดน้ี มีคุณสมบติัต่อการใชง้าน ในสภาวะท่ีมีแรงกระแทก และ
แรงสั่นสะเทือนสูง รวมทั้งในภาวะของงานท่ีหนกัหน่วง ตวัอยา่งเช่น – สายพานล าเลียงวตัถุดิบ 
– เคร่ืองจกัรส าหรับงานบด – รถบรรทุก – อุปกรณ์บ าบดัมลพิษ – ชุดรอกส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม – โรงงานผลิตเหลก็ ฯลฯ 

 

  

 

 

 



ตลบัลูกปืนตุ๊กตาแบบตวัเส้ือพลาสติก : Bearing Units With Plastic Housing 

 

 
 

 

 

 

 

ตลบัลกูปืนตุ๊กตาแบบตวัเสือ้พลาสติก มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมต่อการใชง้านที่ตอ้งควบคมุในเรื่องของความสะอาด

เป็น พิเศษ ตวัเสือ้ของตลบัลกูปืนผลิตจากพลาสติกสงัเคราะหช์นิดพิเศษซึ่งมีความแข็งแรง สงู ส  ารบัตลบัลกูปืนได้

พฒันามาใชเ้หล็กกลา้ไรส้นิม (Stainless) ซึ่งมีคณุสมบตัิในการทนทานต่อการกดักรอ่นสงู รวมทัง้จาระบทีี่

ถกูบรรจอุยู่ภายในจะใชจ้าระบแีบบแข็ง (Solid Grease) - คุณสมบัต ิความทนทานต่อการกดักรอ่น - 

ตลบัลกูปืนเป็นเหล็กกลา้ไรส้นมิ เช่นเดียวกบัที่ใชใ้น Steel Bearing Units มีความทนทานท่อการกดั

กรอ่น รกัษาสภาพแวดลอ้ม - จารบีสงัเคราะหช์นิดแข็งมีความคงตวัสงูไม่รวมตวักบัน า้ สามารถปอ้งกนัการไหล

เยิม้ไดด้ี ไม่ก่อใหเ้กิดคราบสกปรกต่อเครื่องจกัร ลดการสญูเสียหลงังาน - จาระบีสงัเคราะหข์นิดแข็งมี

ประสิทธิภาพสงูในการหลอ่ลื่น และวิธีการบรรจใุนตลบัลกูปืนมีลกัษณะเป็นจดุ (Spot Pack) ท าใหล้ดแรง

หน่วงในการหมนุไดต้ ่าลง น า้หนกัเบา - วสัดทุี่น  ามาใชช้่วยใหม้ีน า้หนกัเบากว่าตลบัลกูปืนแบบมาตรฐานไดถ้ึง 

30-60 % - การใช้งาน - มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมต่องานที่ตอ้งการควบคมุเรื่องความสะอาดสงู ตวัอย่างเช่น 

เครื่องจกัรในกระบวนการผลิตอาหาร ผลิตยา อตุสาหกรรมบรรจภุัณฑ ์อตุสาหกรรมเคมี เป็นตน้ 
 

 

 

 



ตลบัลูกปืนตุ๊กตำเหลก็กล้ำไร้สนิม : Bearing Units Stainless Series 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งทกุชิน้สว่นของตลบัลกูปืนชนิดนี ้ผลิตดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นิม (Stainless Steel) ท าใหม้ี

ประสิทธิภาพสงูในดา้นความทนทานต่อการกดักรอ่น และยงัมีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ จาระบทีี่บรรจอุยู่ภายในเป็น

จาระบีสงัเคราะหช์นิดพิเศษที่มีความคงตวัสงู ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอ่ลื่นชิน้สว่นภายใน -

คุณสมบัต ิความทนทานต่อการกดักรอ่น - โครงสรา้งทกุกชิน้สว่นผลจิากเหล็กกลา้ไรส้นิม ท าให ้คณุสมบตัิใน

การทนทานต่อการกดักรอ่นสงู ประสทิธิภาพของการหลอ่ลื่น - จาระบีสงัเคราะหช์นิดแข็ง (Solid Grease) 

เป็นผลิตภณัฑท์ี่ NTN พฒันาใหม้ีประสิทธิ ภาพและอายกุารใชง้านที่ยาวนานขึน้ รกัษาสภาพแวดลอ้ม - 

จาระบีสงัเคราะหช์นิดแข็งมีความคงตวัสงู ไม่รวมตวักบัน า้ สามารถปอ้งกนัการไหลเยิม้ไดด้ ีไม่ก่อใหเ้กิด ลดการ

สญูเสียพลงังาน - จาระบีสงัเคราะหช์นิดแข็งมีประสิทธิภาพสงูในการหลอ่ลืน่ และวิธีการบรรจใุนตลบัลกูปืนมี

ลกัษณะเป็นจดุ (Spot Pack) ท าใหล้ดแรงหน่วงในการหมนุไดต้ ่าลง สดัสว่นต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐาน - 

โครงสรา้งต่าง ๆ ถกูออกแบบใหม้ีขนาดพิกดัต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ไดก้ าหนดไว ้สามารถใชท้ดแทนตลบัลกูปืนชดุ

เดิมไดโ้ดยไม่ตอ้งดดัแปลง - การใช้งาน มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่องานที่ตอ้งการควบคมุเรื่องความสะอาด และ

งานที่เต็มไปดว้ยสารกดักรอ่นต่าง ๆ เช่น อตุสาหกรรมผลิตกระดาษ ผลิตอาหาร ผลิตยา โรงงานน า้ตาล โรงทอผา้ 

เป็นตน้ 
 

 



ตลบัลูกปืนชดเชยกำรขยำยตัว : Expansion Correcting Bearings (EC Bearing) 

 
 

 

 

 

 

วสัดุต่างชนิดโดยทัว่ไปจะมีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตวัท่ีแตกต่างกนั ในสภาวะท่ีอุณหภูมิมีการ

เปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัตลบัลูกปืนและตวัเส้ือท่ีประกอบกบัตลบัลูกปืน ถา้หากตวัเส้ือผลิต

จากวสัดุท่ีมีค่าสัมประสิทธิการขยายตวัท่ีแตกต่างกบัตลบั ลูกปืนสูง เม่ือถูกใชง้านในสภาวะท่ี

อุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลใหข้ยายตวัระหวา่ง ตลบัลูกปืนกบัตวัเส้ือแตกต่างกนั และ

หากการขยายตวัดงักล่าว มีขนาดท่ีเปล่ียนแปลงจนเกินพิกดัการสวมปรับของช้ินงาน จะท าให้

ช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรเกิดการช ารุดเสียหายได ้ตลบัลูกปืนชนิดชดเชยการขยายตวั มีคุณสมบติัท่ี

สามารถน ามาแกไ้ขปัญหาท่ีกล่าวไดข้า้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี โครงสร้างของตลบัลูกปืนชนิดน้ีถูก

ออกแบบโดยการเซาะร่องท่ีบริเวณผิวสัมผสั ของแหวนวงนอกร่องทีท าการเซาะน้ีจะเป็น

ต าแหน่งท่ีถูกติดตั้งวงแหวนท่ีผลิตจาก ยางสังเคราะห์ ซ่ึงวงแหวนยางสังเคราะห์น้ีจะท าหนา้ท่ี

เป็นตวัชดเชยและรองรับอตัราส่วนของ การขยายตวัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งตลบัลูกปืนและตวั

เส้ือ - กำรใช้งำน - คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศ - ชุดเพลาขอ้เหว่ียงในรถจกัรยานยนต ์- 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า - สวา่นไฟฟ้า ฯลฯ 
ตลบัลูกปืนเมด็หมอนชนิดปรับแนวรับภาระไดเ้องแบบมีฝายางปิดกนัฝุ่ น : Sealed 

Self-Aligning Roller Bearings (WA TYPE) 
 



ตลบัลูกปืนชนิด TMB : TMB Bearings 

 
 

 

 

 

 

 

ตลบัลกูปืนชนิดนีถู้กพฒันาประสิทธิภาพใหม้ีอายุการใชง้านที่ยาวนานขึน้ และยงัสามารถใชง้านไดดี้ใน

สภาวะการใชง้านที่หนกัหน่วง - คุณสมบัติ ตลบัลกูปืน TMB เป็นตลบัลกูปืนที่ใชว้ตัถุดิบพิเศษเป็น

เหล็ก SUJ3 ที่ผ่านกรรมวิธีปรบัปรุงคณุภาพโดยกระบวนการทางความรอ้น (HEAT 

TREATMENT) แบบพิเศษ โดยการควบคมุปรมิาณของ ออสเทนไนท(์AUSTENITE) ใน

วตัถุดิบใหม้ากขึน้ ซึ่งเป็นการเพิ่ม ความแข็งแกรง่ของวสัด ุและยงัลดอตัราการเกิดรอยรา้วบนผิวของวสัด ุ

จากเหตผุลดงักลา่ว ท าใหต้ลบัลกูปืน ชนิดนีม้ีอายกุารใชง้านที่ยาวนานขึน้ จากการทดสอบในหอ้งทดลอง 

พบว่า ท่ีสภาวะการใชง้านเดียวกนั ตลบัลกูปืน TMB มีอายกุารใชง้านยาวนานกว่าตลบัลกูปืนชนิด

มาตรฐานทั่วไปถึง 3 เท่าตวั - การใช้งาน - เพลาขอ้เหวี่ยงของเครื่องยนต ์- เครื่องยนตท์างดา้นงาน

การเกษตร - เครื่องกลงึชิน้งาน - มอเตอรไ์ฟฟ้า - ฯ ล ฯ 

 

 

 

 

 

 



ตลบัลูกปืนหุม้ฉนวน : Insulated Bearing  

 
 

 

 

 

ตลบัลูกปืนหุม้ฉนวนถูกออกแบบเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า และยงัช่วยใหอ้ายุ

การใชง้านของตลบัลูกปืนแบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป แต่จะมีขอ้แตกต่างในส่วนของแหวนวงนอก 

(OUTER RING) ซ่ึงจะมีการหุม้ดว้ยวสัดุท่ีคุณสมบติัเป็นฉนวน เช่น พลาสติก PPS การหุม้

แหวนวงนอกไวด้ว้ยฉนวนนั้น จะท าใหก้ระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผา่นได ้ตดัปัญหา

กระแสไฟฟ้าลง GROUND ซ่ึงจะมีผลท าใหอ้ายกุารใชง้านของตลบัลูกปืนในงานท่ีจะตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบัระแส ไฟฟ้า มีอายกุารใชง้านยาวนานมากข้ึน - กำรใช้งำน - มอเตอร์ตน้ก าลงัใน

รถไฟ - มอเตอร์ไฟฟ้า - งานท่ีตอ้งควบคุมการร่ัวไหลของไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 



ตลบัลูกปืนเมด็กลมชนิดบางพิเศษ : Super Slim Ball Bareings 
 

ตลบัลูกป่ืนเมด็กลมชนิดบางพิเศษน้ี ถูกออกแบบใหมี้ขนาดท่ีบาง และมีน ้าหนกัเบา ซ่ึงมี

ทั้งหมด 3 แบบ คือ - ตลบัลูกปืนแบบรับภาระในแนวสัมผสัดา้นรัศมี (Radeal Contact Bearings) 

- ตลบัลูกปืนแบบสัมผสัส่ีจุด (Four ? Point Contract Bearings) - ตลบัลูกปืนแบบสัมผสัเชิงมุม 

(Angular Contract Bearings) ตลบัลูกปืนดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ยงัแบบฝาซีลใหเ้ลือกใชไ้ดต้ามความ

เหมาะสม คุณสมบติัของตลบัลูกปืนชนิดน้ี คือ สามารถใชก้บังานท่ีมีความจ ากดัในเร่ืองของ

ขนาด หรือพื้นท่ี - กำรใช้งำน - หุ่นยนตใ์นโรงงานอุตสาหกรรม - เคร่ืองทอผา้ - อุปกรณ์ทาง

การแพทย ์- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองใชส้ านกังาน - เคร่ืองมือวดัต่าง ๆ - เฮลิคอปเตอร์ - 

อุปกรณ์ดา้นการบิน - ฯลฯ 
 

ตลบัลูกปืนแบบจาระบีสังเคราะห์ชนิดแขง็ : Bearings With Solid Grease  
 

 


